MONTAZNY NAVOD — DREVENE ROLETY — BOX
TYP SYSTEMU VEDENIA NALOZENE — NAVIJANIE DO SLIMAKA
S VYVAZOVACOU MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY

Obsah balenia ‘ 6 ﬁ

1. Roletovy box:
— roletovy pancier
— koncova lista s integrovanou Uchytkou
— vyvazovacia mechanika (podla zvoleného typu navijania)
—vodiaci slimék

2. Krycia lista
3. Fixa¢né profily
4. NaloZené vodiace profily

5. Skrutky

Postup montaze

1. Umiestnenie boxu 3. Zostavenie skrine

a) Pre lahsiu manipuléciu uskutocriujte montaz a) Priskrutkujte kryciu listu (2).
s korpusom otocenym dnom nahor. ) . ) ) ) )
b) Vodiace profily (4) zlahka priskrutkujte len v spodnej ¢asti. Vrchnd

b) Vlozte rO'?tOV)" b_OX (1) do korpu/su skrine Cast vodiacich profilov mierne vyklorte a roletovy pancier (koncova
a ponechajte ho jemne vysunuty. lista musi byt hore) v celej dzke zasufite do vodiacich profilov (4).

c) Doskrutkujte vodiace profily (4) po celej dizke.

d) V pripade boxu s vyvaZzovacou mechanikou zachytte lanko vyvazovacej
2. Montaz vodiacich profilov mechaniky do hé&ciku na koncovej liste.

a) Nasunite vodiace profily (4) na nabeh vodiacich e) Korpus skrine oto¢te dnom nadol.
slimékov v roletovom boxe (1).

b) Zasunte roletovy box (1) vrdtane vodiacich profilov (4) . . . . .
do korpusu skrine. 4. Nastavenie vyvazovacej mechaniky v pripade boxu

L . . , s navijacou mechanikou
c) Fixacné profily (3) priskrutkujte na bok korpusu,

tesne nad roletovy box (1). Otestujte chod rolety. V pripade nutnosti nastavte napatie pruziny
v mechanike.

1) Vysunutim prstenca doprava
odaretujte mechaniku.

2) Otacanim prstenca napétie
zvysite (smerom nahor)
alebo znfZite (smerom nadol).

jednoducha konfiguracia drevenych roliet na http://galea.sk

k dispozicii taktiez montazne video na http://galea.sk/index.php/videa
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